
Produktinformation

Digital lägesställare - Positioner

Temperatur (°C) -30 - 80

Huvudmaterial Aluminium

Positioner AT 3839-
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Användningsområde
Elektropneumatisk lägesställare för styrning av reglerventiler, t.ex. V-port kontrollkulventil. Lägesställaren drivs enbart av 4 -
20mA ingångssignalen. Kräver ingen matningsspänning.

Kvalitetssäkring
SIL3
Produkten är CE-märkt
Märkning på produkt: Fabrikat, typ och medel. Serienummer, kapslingsklass samt tillämpligt certifikat.
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Funktion och konstruktion
Robust design och funktion.
Kan användas för enkelverkande och dubbelverkande pneumatiska ställdon

Tekniska data
Huvudmaterial: Aluminium
Temperatur (°C): -30 - 80
IP klass: IP66

Installation och underhåll
Monteras på penumatiskt ställdon med hjälp av passande montagesats
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Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar
är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001
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